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Gebrauchsanleitung Tauchpumpe WP 350 mit LED

Herzlichen Gliickwunsch!

Sie haben sich fiir ein hochwertiges Markenprodukt entschieden Bitte
lesen Sie sich diesa Hinwaise aufmerksam durch, damit Sie (hr ESTERAS-
Qualitétsprodikt optimal nutzen Lannen und lange Freude an ihm ha-
ben. Unsere Produkte werden sorghaltig gepruft und getestet. um ihee
Betriebssicherheit und die Betriebsleistung sicherzustellen, Mangelnde
Peachtung und Befolgung der Anwersungen und Warnhinweise digser Ge-
brauchsanleitung kann zu einer Beschiidigung von Pumpe brw. 1ED und/
ader zu ernsthaften Verletzungen filhien, Lesen Sie diese Gebrauchsan.
teitung sorgfaltig durch und bewahren Sie diese urbed ingt zum spateren
Machschlagen von Infermationen auf

Gei diesern Produkt hardelt es sich um eine Tauchpumpe mit wasser-
bestandiger LED. Bei einer dieser Gebrauchsanweisung entsprechenden
\ fung mit deimn beiliegenden 12V f kann das Gerat
gefahrlos betrieben werden. Umn Verletzungen oder Reschidigungen des
Produktes zu vermelden, missen Sie sicherstelien, dass Lampe und Pumpe
ausschlieflich unter Wasser bettieben werden,

Aufbau und Inbetriebnahme

1 Verbinden Sie Adapter, Pumpe, Verbindungskabel und
LLD-Leuchte

2 Schliefen Sie das 230V-Netzteil an eine Stromguelle an,

Achtung:
Trennen Sie den MNetzadapter grundsétzlich von der Stramauelle, bevor Sie
mit der Pumpe oder der LED hantieren
Dieges Gerat ist nicht fiir die Nutzung durch Parsonen (einschlieflich Kin-
dern) mit eingeschrénkten physischen, sensarischen oder mentalen Fahig-
keiten oder fehlender Erfahrung oder Kenntnissen vorgesehen, safern diese
keine Einfiibrung und Anleitung sum Gehraurh des Gerdts durch eine fiir
ihre Sicherheil verantworlliche Persan erhallen haben. Kinder sollten stets
beaufsichtigt werden, um zu verhindern. dass disse mit dem Garat spielen,
Verpackungsmaterial von Kindern und Haustieren fermbalten Erstickings-
gefahir! Achten Sie bei der Verlegung der Kabel auf magliche Stolperge-
fabren in Gehbereichen,
Benutzen Sie nur den mitgelieferten Transformator, dessen Typenschild
dast nicht enternt werden, Das gesamte Produkt darl nicht verandert oder
gebaut werden. Veranderungen an den Brinnen fishren rum Erdischen
der Garantie und Gewshrleistung. Die Pumpe darf nicht am Stromkabel
hochgeragen werden. Die Pumpe darf nicht im Trockenen, also aufierhalb
ven Wasser betrieben werden, Stellen Sie sicher und prafen Sie in regel-
mifligen Abstanden, dass die Fumpe bei Betrieb stets vollstandig unter-
getaucht ist. sonst kann es zu Beschadigungen an der Pumpe fihien. Dis
Putfipe nur mit dem milgelieferien Brunnen den Bevor Sie den
Brunnen in Betrieh nehmen, versichern Sie sich, dass discer auf dem Trans-
portweg nicht beschadigt wurde. Bei Beschadigung am Kabel oder elektri-
schen Teilen darf der Brunnen nicht betrieben werden Reparaturen dirfen
ausschlieftiich durch den Elekteo-Fachmann ausgefihrt werden. Kontrol-
lieren Sie das gesamte System in regelméfigen Abstanden auf Dichtheit,
und e plle Reschadigungen. Fs kannen ini
gungen des Wassers durch entwelichende Schmierstolle auftreten
Der Brunnen sollte auf einer flachen, ebenen Flache aulgestellt werden,
um einen gleichmifigen Wasserfluss sicherzustellen. Durch eine hoch-
wertige Impragnierung bedingt, kann es bei der erstmaligen Inbetriebnah-
me 21 einem partiellen Wasserverlauf kommen, Ein gleichmaliger Was-
serverlanf stellt sich nach wenigen Stunden im Gebrauch von selbst ein

Fur

Achten Sie darauf, mit dem Kabel sine JTropfschieife” zu bilden bevor
es durch den Kabelschacht den Brunnen verlisst. §o vermeiden Sie,
dass Wasser am Kabel entlang lauft.

Warnung:

Das Cesat darf nicht an eine Stromquelle angeschlossen werden, die sine
andere als die auf der Pumpe angegiebens Spannung lisfert, Die Pumpe
darf nicht in anderen Flissigheiten als Sifbwasser betrieben werden, Um
das Risiko eines Stramschlags 2u minimieren, darf die Pumpe nur in trag-
baren Rrunnen verwendet werden, die in sich geschlossen sind und de-
ren Abmessungen 1.5 m in beliebiger Richtung richt iberschreiten, Die
Pumpe darf nicht in Wasser eingesetzt werden, das eine Temperatur von
mehr als 35 °C aufweist. Das Anschlusskabel ist nicht austauschbar, Weist
das Kabel Schaden auf, muss das Gerat vollstandig entsargt werden. Der
Transformator darf nicht abgedeckt werden. Hitzestau!

Leistung

Eine verstopfte ader verschmutste Ansaugtffnung mindert die Cerdtelei-
stung erheblich. Wird die Pumpe auf sinem verschmutzten Untergrund
betrieben, sollten Ske das Gerat ein weenig vorn Boden abheben, da so we.
meger Verunreinigungen angesaugt vierden, Die Fordermenge kann Thren
Redirfnissen entsprechend angepasst werden. Verwenden Sie datur den
an der Seite der Pumpe befindlichen Regler oder begrenzen Sie den Was-
serdurchfluss der Pumpe

Betriebs- und Wartungsanleitung

Regelmafiges Machfiillen ist erforderlich, um das Wasserniveas auf dem
richtigen Stand zu halten und sicherzustellen, dass die Fumpe vollstandig
untesgetaucht bleibt. Wenn der Wasserstand zu niedrig ist, kann die Pum.-
pe beschadigt werden. Wie oft ein Brunnen befillt werden muss, hingt
vom Wasserstram und den Wetterbedingunigen wihrend der Betriobszait
des Brunnens ab, Da die Brunnen fir den Aufienbereich konzipiert wurden
urd Spril lingt nie gany auspeschlos-
sen werden kann, empfehlen wir, die Brunnen aul einen WRSSETUNerTp-
findlichen Untergrund zu stellen

form- und verart £

Sehen Sie nicht direkt in die LED-Lampe, wenn sich diese nicht unter
Wasser befindet. Dies kinnte lhren Augen schidigen. Achten Sie daraul,
dass die Kabel sich nicht verknoten. Falls aufgrund der Impragnierung an-
fdnglich einige Spritzer 2u beobachten sind, kann dieses folgendarmaien
behoben werden: Benetzen Sie per Hand die Oberfliche mit ‘Wasser, 50
dass der Wasserlauf optimiert wird. Trenrien Sie stets dia Pumpe von der
Stromquelle. bevor Sie Wasser in den Brunnen fillen. Verwenden Sie den
Brunnen nicht, wenn elektrische Teile Schidon aufweisen, Reinigen Sie
den Brunnen regelmalig, spatestens dann, wenn das Wasser nur noch
langsam fliefit, Die Pumpe ist weitestgehend wartungsirei. Die | ebens-
dater der Pumpe wird durch viele Faktoren bevinflusst, 7. 8 durch die
Wasserharte. die Wasserqualitat usw.

Wartung

Zur Reinigung rundchst den Metrstecker ziehen. dann die Gehduserick-
seite der Pumpe und das Pumgenrad entfernen. Verwerden Sie eine klgine
Rirste ader Wasserdampl, um Verschmutzungen zu entfernen,

Die Pumpenwellz kann nicht entfernt werden Wenn die Pumpe nicht
korrekt arbeitet, gehen Sie wie folgt vor: Uberpriifen Sie die Sichering
und verbinden Sie die Pumpe mit siner anderen Stackdote. 5o stellen Sie
sicher, dass die Pumpe mit Strom versorgt ist. Bevor Sie an der Pumpe
arbeiten, miissen Sie diess von der Strormversorgung trannen, Uberpriifen
Sie SchlAuche. Ansaupéfinung und Auslass der Pumpe auf Verschmutzung
und Verstophungen. Algen knnen mit einem Wassers ch ausgespalt
werden. Entlernen Sie den Ansaugaufsatz, um an das Pumpeniad au ge-
langen. Drehen Sie den Rotor um sicherzustelien, dase dieser weder be-
schadigt noch lestgefahren st Durch sine monatiiche ‘Wartung konnen
Sle die Lebensdaer Ihrer Pumpe vertingerm




Storung

Storung

Ursache

Das Gerat lauft nicht an

* Metzspannung tehie
* Pumpenrad blockiert

Fortanenhihe ungenugend

* Regler 2u weit gedreht
- Filtergehause oder Pumpernrad
verschmutet, Schlauch verstopft

Abhilfe

MNetzspannung Uberpriten
Reinigen

Regler enstedien
Reinigen

* schlauch defekt
* Sehilauch peknickt

* Pumpenrad verschlissen

Ersetzen
Schlauch gerade verlegen
Pumnpenrad austauschen

Gerat schaltet nach kurzer Laufzeil ab » Filter verstopft

* Wassertemperatur zu hoch

Pumpenradhalter

Abdeckung

Dichtungsring

Winterpflege

Falls gewiinscht, kann der Brunnen mit Wasser, einer milden Seife und
einer weichen Burste vorsichtig gereinigt werden. Verwenden Sie heine
AgErestiven chemischen oder mechanischen Reinigungsmittel, d. h keine
Bleichmittel, Hochdruckreiniger oder harten Bursten, weil dies die Ober-
flache/Patina verandern oder zerstaren kann, Wir empfehlen von Beginn
an die Verwendung von Algenvernichter, vertigbar im Feich- oder Garten-
handel, um das Wachstum von Algen 7u verhindern. Zur Reinigung der LED
verwenden Sie ein trackenes ader leicht angeteuchtetes Tuch
Brunnenschalen, Oberteile und andere Wasser fubrende Bauelemente
sollten im Winter nicht drauften gelaseen werden, da sie durch gefrie-
rendes Wasser platzen kinnen. Auch Teile, wie 2 B. Suckel, die in einem
Becken stehen, kinnen durch gefrierendes Wasser beschadigt werden
Idealerwerse sullten Brunnen daher an einem weltergeschiitsten, Lio-
ckenen O uberwintern

Pumpenrad

Reingen
Maximale Wassertemperatur von +35° ¢

Antriebskopf

Saugnapfe

Technische Spezifikationen:
Anschluss Trato: 230 V/50 He, 12V Sekundiir, max. 8.4 VA

Hinweis: Elektroteile und Brunnen bitte getrennt gemilt den natio-
nalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen, sei nicht bestimmungs-
gemafier Verwendung erlischt die Haftung unsererseits sowie die allge-
meine Betrebserlaubnis

Herstellererkldrung
I Sinne der EG Vorgaben EMV-Richilinie {2004/108/EC) sowie der Mie-
derspannungsrichilinie (2006/95/EG) erklaren wir die Eontormitat,

Die EC-kontormitatserklarung fur dieses Produkt steht threen aut www emsa de (Impressum) als POF-Datei aur Verlugung
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@enisa.com oder +49 (o) 2572130
EMSA GmibH « 48282 Emsderten - Germany

QYA
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Users' Manual for WP 350 Immersion Pump with LED

Congratulations!

You have just purchased a high-quality brand product. Please read the
fallowing instructions to that you can make optimal use of your E5TE-
RAS quality products for many years to come. Our products are carefully
inspected and tested ta ensure hoth safety and cperating performance.
Howiever, Tailure to follow the instructions and warnings in this manual
may result in pump/| FD damage and/or setious injury. Be sure to read and
save this manual for future reference

This product is an i r purmp with a wat sistant LED. When
used with the 12V AC-transformer supplied, this product may be used
safely in the manner described in this manual Ensure that the lamp and
pump always remain submerged when in use o pravent product damage
or personal injury.

Installation Procedure
1 Connect adaptor, pump, connection cable, LED light
2, Connect the 230V power pack Lo a power source

CAUTION:

Always disconnect the power pack from the poweer sowrce before handling
the pump or LED.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with
reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and
knawledge, unless they have been given instructions concerning use of
the appliance by a person responsible for their safety. Children should
be supervised to ensure that they do net play with the appliance, Keep
packaging material away from children and pets. Danger of suffocation!
When routing the cable pay attention lo possitle stumbling hazards in
walking areas.

LUse anly the Lransformer supplied; never remeve the rating plate from the
transformer. Never atlempt to modify o7 convert the product in any man-
ner. Modifications to the fountain invalidate the guarantee and relieve the
manufacturer of any liabilsty. Do net lift the pump by the poweer cord. Do
not operate without water. Ensure that the pump is always completely
immereed and check at regular intervals to prevent damage to the pump,
Use the pump enly with the fountain supplied, Before putting the fountain
into operation ensure that it has not been damaged during transport. Me-
wer opetate the fountam if the cable or electncal components are dama-
ged. Have repairs performed only by an authorized electrician. Check the
entire system at regular intervals for leakage, proper function and possible
darmage. Escaping lubricants can contaminate the water

The fountain should be erected on a flat. level surface to ensure 2 constant
flow of water Please note that the water may flow unevenly at lisst, dus
ter a sperial. high-quality impregnaticn, The flew will automatically regu-
late itsell nnce the fountain has heen in operation for a lew hoors

Make a drip loop” in the cable before pulling it out of the fountain
through the cable shaft. This prevents water from running down the
cord into the electrical outlet.

&£

WARNING:

Alweays ensure that voltage supplied by the power source coincides with
the valtage specified on the pump rating plate. Mever aperate the purmp
with liquids other than fresh water. To reduce the risk of electrical shock,
use anly in combination with partabie self-contained fountains no lar
ger than 1.5 m in any direction. Never operate the pump in water with a
temperature higher than 35°C. The ronnection cord is not replaceable. If
the cord is damaged the appliance should be scrapped. Do not cover the
transformer. Heat accumulation!

Pumping rate

Aclogged ar dirty intake screen greatly reduces performance. If the purmp
is used on a dirty surface, raise it slightly to reduce the amount of con-
tamination sucked in, The pumping rate can be adapted to your require-
ments. For this purpose use the regulator located on the side of the pump
or Timit the flow of water thiough the pump.

Operating & Maintenance Instructions

The water ne=ds to be tepped up regularly to maintain the correct level
and ensure that the pump is properly submeiged. The pump may become
damaged if the water level is too low. How often a fountain has to be
refilled depends on the water supply and the weather conditions while
the fountain is in operation. Since the fountain has been conceived for
outdonr use and neither the design nor the manufarturing process can
completely rwle out a certain amount of splashing, we recommend instal-
ling the fountain on a surface that is insensitive to water,

Mever lnak directly at the LED, when it is not in the water, This could injure
your eyes. Ensure that the cables are not tangled. Check the water level in
the fountain regularly.

Any splashing present initially due te the Impregnation can be eliminated
a5 follows: Use your hand to moisten the surface with water, to aptimize
the water fiow. Always disconnect the pump from the power source be-
fore filling the fountain with water. Do net use the fountain if any elec-
Lrical parts ace damaged. Clean the fountain regularly, at the latesL when
the water begins to flow slowly. The pump is virtually maintenance-free
The service life of the pump is influsnced by many factors such as wates
hardness, water quality, etc.

Maintenance

Toclean, first disconnect the power cord, then remave the rear cover from
the pump and take out the impeller. Lise 3 small brush or steam to remove
any soiling.

The pump shalt cannot be removed. If the pump does nat operate cor-
rectly, check as follows: Check the fuse and connect the pump 1o a diffe-
rent sacket, This ensures that the purnp is suppliad with electricity. Always
disconnect from electrical outlet before working on the purnp. Check the
tubing, intake openng and pump discharge for soiling or ohstructions, Al-
gae build-up can be flushed out with a garden hose. Remove the pump
intake attachment for access to the impeller. Turn the rator to ensure it
is not damaged or jammed. Monthly maintenance increases your pump's
service life



Trouble-shooting

Malfunction

Cause

Remedy

Appliance does not start running

Fountain height not subficient

* o power
« Impeller jammed

Check power comectan
Clean

* Regulator opened too wide

Adjust regulator

Regulator

= Filter heusing of impeller diny, Clean
tubing clogged
« Tubing defective Replace
* Tubing kinked Route tubing in stiaght line
« lmpeller worn Replace impelles
Appliance swilches off after = Filter clogged Claan

running for short time

Impeller mount Impeller

Front cover Sealing ring

Winter care

The fountain may be cleaned with water and a soft brush, if required,
Avoid using aggressive chemicals or mechanical cleaning agents, such
as bleach, high-pressure cleaners or hard brushes, which might affect or
damage the finish. To combat the build-up of algae, we recommend star-
ting to use algaecides straight away. These products can be purchased at
garden centres or pond supplies outlets. Use a dry or slightly moist cloth
fo clean the LED,

Bird-baths, fountain heads and other watercarrying parts should not be
left outside during the winter, as they might crack when the water free-
2es Any cther parts that remain standing in a basin, such as the pedestal,
may also be damaged by freezing water. For this reason, fountains should
ideaily be kept in a dry, sheltered place throughout the winter months

+ Walter temperature oo high

Maximum water temperature +35° C

Drive head r

Suction cups

Technical Specifications:
Connection transformer: 230 V/50 He,
12V secondary, max. 8.4 VA

NOTE: Always dispose of electrical parts and fountain separately in

compliance with nati legal Improper use of the appli-
ance releases us from any liability and voids the general type approval.

Manufacturer's Declaration
This appliance complies with EU Regulations EMC Directive (2004/108/
EC) as well as Low Voltage Directive (2006/95/EC)

The EC Declaration of Conformity for this product is available as a POF file at wwow emsa de (Credits)
I you have any questions please contact us atinforiemsa com of +49(0) 2572 13-0

EMSA GmbiH - 48282 Emsdetten  Germany
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Nummer

1

GB

Number

Beschreibung
Repler
Fronabdeckung
Sicherheitsauinahme
Wasserauslass
Pumpenrad
Purmpenwelle
Dichtungsring
Saugndpie
Wasserausgang

Purmpenkorper

Description
Regulator

Frant cover
Safety mount
Water outlet
Impelier

Shalt

Sealing ning
Suction cups
Water discharpe

TPy wely

Menge

1

4

Quanlity

1

Beschreibung
Spule
Spulenwicklung
Eisenkern
-Verteiler
Stromkabel
Rilckabdeckung
Stecker

LED Ring

Transformator

Description
Coil

Coil winding
fron core

Y- distributor
Power cable
Rear cover

Plug

LED Ring

Transformer

Z

2

Quantity

Menge

£

2

15



